
POSITIONNEMENT DES RAJOUTS DE BAS DE CAISSE TRACK 

AVANT D'EFFECTUER LE PERCAGE DES TROUS DE FIXATION DES BAS DE CAISSE, 
POSITIONNEZ LES RAJOUTS DE BAS DE CAISSE DE LA FACON SUIVANTE.

UNE FOIS LES MARQUAGES EFFECTUES, RETIREZ LES RAJOUTS ET 
PERCEZ LES BAS DE CAISSE DE SERIE EN PLASTIQUE A 2,5MM EN 
PRENANT SOIN D'UTILISER UN FORET COURT OU AVEC UN CALAGE 
AFIN DE NE PAS ENDOMMAGER LES GAINES ELECTRIQUE QUI 
PASSENT DANS LES BAS DE CAISSE DE SERIE.



AFIN DE POSITONNER LES FLAPS LATERAUX DES BAS DE CAISSE EN 
POSITON VERTICALE IL FAUT AGIR SUR LEURS EMBASES 
RESPECTIVES SUR LES BAS DE CAISSE EN PONCANT LE POLYESTER A 
L'AIDE D'UNE PONCEUSE ORBITALE OU MANUELLEMENT AVEC UNE 
CALE JUSQU'A OBTENIR UN NIVEAU PARFAITEMENT VERTICAL.


