
BIENVENUE DANS LA TEAM BDA RACING

Voici la notice de montage de votre aileron sur la
malle arrière

Avant de commencer n'oubliez pas de faire peindre les éléments
suivants à la couleur de l'aileron et des flaps latéraux

Attention température de cabine 25-30° maximum 
(pas de mode «cuisson» pour la peinture de l'aileron)



POUR COMMENCER, DEMONTER VOTRE MALLE DE SERIE EN 
DEPOSANT LES 4 ECROUS M6 AVEC UNE CLE PLATE CLIQUET DE

10 SUR LES CHARNIERES

POSITION DES FIXATIONS A L'INTERIEUR DE LA MALLE DE SERIE



POUR POUVOIR GARGER LE SYSTEME DE VERIN IL VOUS FAUDRA DEPLACER LA 
PATTE DE FIXATION DU VERRIN (COULEUR VERTE) COMME SUR LA PHOTO DANS 
L'ALIGNEMENT DU BORD DU COFFRE (COULEUR BLEU). POUR CELA, MEULER LA 
TETE DU RIVET D'ORIGINE, DEPLACER LA PATTE COMME INDIQUER, REPERCER AU 
DIAMETRE 4,1mm (EN PRENANT SOIN DE METTRE UNE CALE SUR LE FORET POUR NE 
PAS PERCER LA FACE SUPERIEURE) ET METTRE EN PLACE UN NOUVEAU RIVET 
AVEC UNE RONDELLE SOUS LA TETE.



PERCAGE DE LA MALLE ARRIERE

POSITIONNER LE GABARIT SUR LA FACE SUPERIEURE PUIS PERCER AU 
DIAMETRE 7mm  EN RESPECTANT LES ANGLES COMME SUR LES PHOTOS.





SI VOUS UTILISEZ LA MALLE ARRIERE DE SERIE, VEUILLEZ REMPLIR L'ESPACE 
ENTRE LES 2 DOUBLURES PAR LES 4 TROUS DE PERCAGE (FLECHES ROUGES) 
AVEC UNE RESINE EPOXY BI COMPOSANT (3M FC EPOXY METAL FILLER 37455 OU
TEROSON EP 5010 TR) POUR EVITER QUE L'ALUMINIUM NE S'ECRASE LORS DU 
SERRAGE DES PIEDS D'AILERON.
(SI VOUS AVEZ COMMANDE LA MALLE EN FIBRE, LA MODIFICATION EST DEJA 
EFFECTUEE)
ATTENTION A NE PAS UTILISER UN BI COMPOSANT CLASSIQUE TYPE 
SCELLEMENT CHIMIQUE CAR LA CHAUFFE ENGENDREE PAR LA REACTION DES
2 COMPOSANTS POURRAIT ENDOMMAGER LA PEINTURE.



LE REGLAGE DE L'APPUIE DES TAMPONS SE FAIT SUR LES TIGES FILETEES DE 
FIXATION ARRIERE DES PIEDS D'AILERON (FLECHE ROUGE)



MONTAGE FINAL





LA METHODE DE FIXATION DE L'AILERON SUR LA MALLE ARRIERE EST LA 
SUIVANTE:

1- FIXER LES 2 EQUERRES DE SUPPORTS DE PIEDS SUR L'AILERON SANS
LES SERRER A FOND.
2- FIXER LES 2 PIEDS D'AILERON DEJA MUNIS DES TIGES FILETES ARRIERES
SUR CES EQUERRES SANS LES SERRER A FOND.
3- RENTRER L'ENSEMBLE SUR LA MALLE ARRIERE PUIS SERRER LES PIEDS 
D'AILERON A L'AIDE DES 2 VIS LONGUES M6 TETES PLATES EMPREINTE 
BTR ET DES 2 ECROUS M6 ATTENTION COUPLE MODERE DE 2,2 NM (ALU)
4- MONTER LES TAMPONS D'APPUIE ET LES REGLER
5- SERRER LES 12 VIS DES EQUERRES ENTRE L'AILERON ET LES 2 
PIEDS ATTENTION SERRAGE MODERE DANS L'AILERON 2NM 
(INSERTS NOYES)
ATTENTION A BIEN PREVOIR DE FAIRE PEINDRE LA VISSERIE FOURNIE  
A LA COULEUR DE VOS ELEMENTS.
LES 4 VIS TETES FRAISEE M6 DE LA MEME COULEUR QUE LES PIEDS D'AILERON 
(NOIR OU GRIS)
LES 2 EQUERRES DE LA MEME COULEUR QUE L'AILERON
LES 8 VIS TETES PLATES M6 DE LA MEME COULEUR QUE LES EQUERRES
LES 4 VIS TETES FRAISEE M6 DE FIXATION DE FLAPS LATERAUX DE LA MEME 
COULEUR QUE CES FLAPS.
VOICI UN EXEMPLE:


